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CHCEŠ JAZDIŤ LACNEJŠIE?

JAZDI S NAMI NA LPG!
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O spoločnosti



 

 

 









 

 
Prestavba áut na LPG



 





 

 





 

 
Prestavba na propán-bután od roku 1995. Patríme medzi najstaršie firmy na Slovensku zaoberajúce sa problematikou montáže LPG. Vďaka naším dlhoročným skúsenostiam vieme, ktorý autosplyňovač je pre dané auto adekvátny.



 

 








 

 
Sme členmi LPG združenia





 


Poverená technická služba montáže plynových zariadení. Naša firma je certifikovaným pracoviskom pre montáž LPG zariadení (autosplyňovač), servis LPG, predaj LPG systému, diagnostika LPG.
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Poradenský servis k LPG



 


Ročné kontroly všetkých LPG zariadení. Profesionálne služby, špecializované zariadenia, vysokokvalifikovaní technici a servisný poradca, ktorý vždy poradí, aký typ LPG zariadenia zvoliť pre konkrétny model vozidla.





 

 

 








 

 
Montáž ťažných zariadení





 


Montáž ťažných zariadení GALIA a AUTOHAK a výmena oleja. Pravidelne sa zúčastňujeme školení pre montážnikov. Ponúkame vysoko profesionálne služby montáže ťažného zariadenia.





 

 

 

 



 



Montážne systémy
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KARBURÁTOROVÝ S LAMBDA SONDOU
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SEKVENČNÉ VSTREKOVANIE
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KARBURÁTOROVÝ



 

 

 



 



Údržba auta



 
Pri jazde na LPG je potrebné sa starať o benzínovú časť!
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Pravidelná výmena fitra vzduchu
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Pravidelná kontrola zapaľovacej sústavy
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Častejšia výmena zapaľ. sviečok cca 15 – 20 000 km
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Môže sa predĺžiť výmenná lehota oleja
 (plyn je čistý bez aditív – neusádza sa
 karbón)



 

 

 



 



Údržba splyňovača



 
Taktiež je potrebné starať sa o splynovač!



 


výmena filtra – 25 000 km
 odkalovanie – raz za 10 000 km
 výmena membrán – cca 50 000 km alebo 3 roky





 

 

 

 


Pohľad na zanesený filter



 

 

Pohľad na zanesený splyňovač
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